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SOLLEVARE UN AUTO NON E MAI STATO COSI FACILE!
LIFTING A CAR HAS NEVER BEEN SO EASY!

STL 16

Sollevamento su ruote anteriori
Lifting by the front wheel 

Sollevamento su sottoporta
Lifting under the door

Sollevamento su ruote posteriori
Lifting by the back wheel

STL 16

MARKETING
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STL16 FR/DE V1 08/2014 ABS. IMP 1000 EX



  

STL16 est une colonne de levage hydraulique d’une fabrication robuste, permettant de travailler à l’intérieur comme à 
l’extérieur, aussi bien sur les roues et organes mécaniques que sur la carrosserie.
La montée et la descente s’effectuent au moyen d’une pompe hydropneumatique munie d’une pédale.
Ses dimensions réduites en font l’outil de levage idéal des ateliers modernes.

STL16 ist ein mobiler und praktischer Einsäulen Heber, für Arbeiten an der Karosserie sowie am Unterboden 
und an den Rädern. Die stabile Konstruktion erlaubt einen Einsatz drinnen wie draußen. Der Heber arbeitet mit 
einem Hydraulikstempel der von einer lufthydraulischen Pumpe betrieben wird (ohne Elektromotor), dadurch 
auch in Lackierereien einsetzbar.

TI SOLLEVA DA UN GRAN PESO       
FREES YOU OF A BIG BURDEN       

Peso / Weight       85 Kg
Peso max veicolo / Max vehicle weight 3000 Kg
Altezza massima di sollevamento / Max lifting height                                                995 mm
Altezza struttura / Lift height            1330 mm
Larghezza  struttura / Lift width            660 mm
Lunghezza struttura / Lift length          1010 mm
Pressionedella pompa / Pump pressure                                                                     350 bar
Sicurezza manuale / Safety device                                                        meccanica / mechanical

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CARACTERISTICS:

  Pompa idropneumatica / Hydropneumatic pump 
2 Forca per ruote / Fork for wheels
3 Basamento struttura / Base structure
4 Forca per sottoporta / Fork for underdoor        
5 Viti per fissaggio montante / Screws to fix pillar
6 

 

 

 

Perno di sicurezza / Safety pin 
 
 

STL 16 è stato creato per un'uso sicuro grazie ad un semplice ed efficace bloccomanuale.
Il perno di sicurezza manuale consente il blocco del carrellodi movimentazione durante 
le operazioni di lavoro a veicolo sollevato.
 
STL 16 has been designed for safe use thanks to an easy and efficient manual safety device.
The manual safety pin enables the carriage to be locked in place during the working operations 
 
 
 
 
 6       Perno di sicurezza / Safety pin  

Pedana sollevamento per Mercedes  BMW
Platform lift for Mercedes  BMW

Option : STL1605 

STL 16

ISO 9001:2008
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