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Diseñada para reparaciones cosmé-
ticas y estructurales

Beneficios rápidos

Agiliza el proceso de reparación
La rapidez de montaje y desmontaje, con facilidad 
de acceso, medición sobre las ruedas, anclaje rápido 
y altura de trabajo ajustable reduce el tiempo de 
reparación. Las reparaciones cosméticas pueden 
realizarse con el vehículo sobre las ruedas y, si se 
descubren daños estructurales, se puede iniciar 
inmediatamente la reparación sin necesidad de 
cambiar de bancada. Eso sí que es eficacia.

Capacidad extraordinaria para un 
máximo de producción
Es necesario utilizar el espacio limitado del taller con la 
mayor eficacia posible, para satisfacer las demandas 
del mercado con rentabilidad óptima. Quick 42 crea 
espacio libre gracias a su movilidad. Diseñada sin 
transigir en calidad ni en resistencia. Hoy en día, los 
talleres necesitan sistemas de eparación flexibles 
y con capacidad universal para manejar distintos 
tipos de daños en vehículos, a fin de satisfacer las 
expectativas de los clientes y mantener los plazos de 
entrega  prometidos. Quick 42 es una bancada de 
reparación universal diseñada con el punto de mira en 
la productividad, para maximizar la producción de los 
talleres de carrocería y la satisfacción de los clientes.

Quick 42 maneja la reparación de daños cosméticos 
y también estructurales. Una bancada de reparación 
integrada con los sistemas de medición Car-O-Tronic 
Vision2 y el sistema de fijación universal EVO para la 
fijación, sujeción y anclaje, permiten la reparación eficaz 
de todos los vehículos. Es un sistema multifunción 
diseñado para la gestión de todo tipo de daños que 
combina la productividad con la precisión.

• Universal set-up — reduces time, cost and 
space

• Integrated power unit — increase safety 
by keeping the floor clear of hydraulic and 
air lines

• Lightweight, removable ramps — for 
easy vehicle access

• Powerful 10-ton draw aligner — with 
multi-angle pulling and 3600 access allows 
the technician to access the vehicle from 
just about anywhere

• Compatible with EVO 1, 2 & 3 and the  
Car-O-Tronic Vision2 electronic measuring 
systems giving you a total solution for all 
collision repairs

• Flexible installation — fixed, mobile or 
pit mountings makes it easy to fit into any 
workshop

• OEM Approved — meets most OEM 
equipment requirements further increasing 
your workshops's offering and your profits
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Beneficios rápidos QUICK 42 aumentará 
                          sus beneficios

Diagnóstico rápido y 
eficaz — del vehículo
sobre las ruedas o en posi-
ción fijada.

Mando manual fácil de 
usar — con funciones todo 
en uno para inclinación
automática del banco, eleva-
ción, tracción de 10 toneladas 
y gato hidráulico.

Montaje eficiente del vehículo — con gatos 
hidráulicos

Dado que la mayoría de las reparaciones
en la actualidad son cosméticas, el racional
diseño de Quick 42 permite procesar un
mayor volumen de reparaciones cosméticas
y estructurales en menos tiempo. El sistema
Quick 42 acorta también el tiempo de
reparación, garantiza la calidad del proceso
y reduce el reprocesado. Ventajas que
aumentarán sus beneficios y la satisfacción
de su cliente como profesional.

Fijación rápida y segu-
ra — con el vehículo sobre 
las ruedas o en posición
fijada. 

Fácil de manejar —
con unidad de alimentación 
multifunción y ubicaciones
satélites para hidráulica y aire
comprimido.

Acceso fácil — las ligeras rampas multipropósito permiten el 
acceso a las piezas dañadas, a los puntos de anclaje y a las partes 
superiores de la carrocería.

Precise information — with accurate, real-time measuring throughout the process when used with the Car-O-Tronic Vision2 
Measuring System and Car-O-Data, the world's leading database providing information from diagnosis to final documentation



Car-O-Liner est le leader reconnu sur le marché grâce 
à la distribution de ses produits de haute qualité et de 
son service après-vente exceptionnel.

 

Car-O-Liner es bien conocida por su
liderazgo en el mercado gracias a sus
productos de alta calidad y su excepcional
servicio al cliente.

Car-O-Liner    Hulda Mellgrens gata 1    SE-421 32 Västra Frölunda, SWEDEN 
Telephone +46 721 1050    www.car-o-liner.com    Info@car-o-liner.se
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Maximizar los beneficios de Quick 42

Apoye el proceso entero de la reparación del vehículo 
cuando usted integra Quick 42 con otras soluciones 
del producto de Car-O-Liner. Al agregar uno de los 
Sistemas EVO de Car-O-Liner para anclaje y sujeción, 
obtendrá un sistema flexible y universal con pocos 
componentes, pero muchas posibilidades.

Los kits de sujeción de camiones son otro 
complemento ideal para el Quick 42. Las 
abrazaderas del carro han fijado los estándares de la 
industria para las reparaciones del completo-marco. 
Lo que le permite anclar y reparar cualquier camión, 
furgoneta y SUV de cuadro completo en el mercado 
– con poder de retención que supera con creces los 
requerimientos de tracción.

Agregue al Quick 42 uno de los sistemas de medición 
Car-O-Tronic Vision2 y obtendrá un análisis preciso 
del vehículo con mediciones en tiempo real durante 
todo el proceso.

Con Quick 42, EVO, Car-O-Tronic Vision2 y Cierre 
de camión, usted tendrá la mejor solución para 
obtener resultados rápidos y calidad premium — 
desde el diagnóstico y la reparación hasta el control 
final y la documentación.

Datos técnicos

Plataforma elevadora

Dimensiones LxA 4200 x 1110 mm

   con rampas 4200 x 1910 mm

   con alineador de trazor 5320 x 2230 mm

Min/Máx altura 480 - 1480 mm

Tamaño del área de trabajo
(Dibuje el alineador en ambos lados)

3550 mm

Ángulo de carga Banco 3,5o

Rampas 12o

Función de inclinación automática Sí

Móvil Sí

Superficie fresada para medir Sí

Hidráulica

La fuerza (por enderezador por trac-
ción) tirando

10 toneladas

Capacidad de elevación
(máx peso del vehículo)

3000 kg

360o Capacidad para tirar Sí

Tensión de la red: 
3Ph, 50Hz, 230/400V                         1Ph, 60Hz, 220V

También disponible en 
color gris que cumplir con 
ciertos estándares apro-
bados de OEM Equipo


