
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPF CLEANING SERIES 
DPF/FAP Cleaning Machine 

DPF 4001+  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

bekisco.com 2 YEARS WARRANTY 

www.es-toolbox.com

DPF-4001+ es un equipo para la limpieza automática o 
manual de Filtros de Partículas (DPF/FAP) de vehículos 
ligeros y pesados. Está fabricado en acero inoxidable lo 
que permite a los usuarios utilizarlo durante muchos años. 
Además, incluye acceso al interior de la cabina con dos 
perforaciónes en la puerta equipadas con guantes y pistola 
manual diseñadas para limpieza exterior de los filtros de 
partículas y el interior de la cabina de lavado. A 
requerimiento del cliente se puede cambiar la bomba 
secundaria por una de 100 bar de presión y añadir un filtro 
adicional lo que permite utilizar este equipo en la limpieza 
manual de piezas de motor, convirtiéndolo en un 2 en 1 
sumamente versátil en cualquier taller. Dispone de 
dosconectores hidráulico para mantenerfiltros de partículas 
pequeños y grandesen una posición estable durante el 
lavado. Permite hacer un test report al filtro DPF antes y 
después del proceso de limpieza e imprimirlos. Equipa un 
cuadro táctil de control con alarma de mal funcionamiento 
e impresora térmica. Todos los ajustesson visibles en la 
pantalla táctil (tiempo de lavado, temperatura del agua, 
tiempo y grado de secado etc). Puede realizar el lavado 
automáticamente o manualmente a través de la pantalla 
táctil. También puede ver los fallos en la pantalla. Software 
en 4 idiomas diferentes. Viene con un sistema doble de 
filtros para mantener el agua del tanque limpia, lo que 
permite no cambiarla en 7/10 lavados. El tanque de este 
equipo es de 250 litros. El sistema de control de 
temperatura del agua es regulable hasta 80 grados. El 
equipo también incorpora secado con aire caliente con 
ajuste hasta 200 grados. El calentador es doble 2 x 7,5Kw. 
La bomba de agua de 2,5 kw puede dar una presión de 10 
bar durante el proceso de lavado. Finalmente, tiene un 
ventilador para evitar la generación de vapor dentro del 
habitáculo de limpieza. Todo el sistema eléctrico está 
certificado CE. Finalmente este equipo tiene 2 años de 
garantía.
• Dimensiones externas: 2400 x 1050 x 2000 mm
• Dimensiones internas: 1800 x 600 x 1000 mm




