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SCISSOR LIFTS | PONTI A FORBICE SCISSOR LIFTS | PONTI A FORBICE  
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tecHnical FeatUReS 
Max lift capacity
Portata massima di sollevemento 3000 Kg

Operating height:  
Altezza operativa 260 ÷ 1730 mm

Standard platform measures (LxW)
Misure standard (Lunghezzax larghezza) 2360 x 700 mm

Measures + extension (LxW)
Misure con estensioni (Lunghezza x larghezza) 2836 x 1610 mm

Standard Weight
Peso standard 750 Kg

Hydraulic Power
Azionamento idraulico 220 bar

tecHnical FeatUReS 
Max lift capacity
Portata massima di sollevemento 3000 Kg

Operating height:  
Altezza operativa 125 ÷ 1300 mm

Standard platform measures (LxW)
Misure standard (Lunghezzax larghezza) 1900 x 880 mm

Measures + extension (LxW)
Misure con estensioni (Lunghezza x larghezza) 2303 x 1668 mm

Standard Weight
Peso standard 550 Kg

Hydraulic Power
Azionamento idraulico 220 bar

Gt - 3.0 SB Gt - 3.0 SBS
Low profile electrohydraulic scissor lift with extension - anti knock valve - pneumatic released with safety lock -standard engine 
power 2,2 KW/400V/3PH/50HZ - on request: 2,2 KW - 220V/1PH/50HZ - Required pneumatic connection for safe release 6/8 
bar (RECESSED VERSION) 

Low profile electrohydraulic scissor lift with double cylinder with extension - anti knock valve - pneumatic released with safety 
lock -standard engine power 2,2 KW/400V/3PH/50HZ - on request: 2,2 KW - 220V/1PH/50HZ - 
Required pneumatic connection for safe release 6/8 bar (RECESSED VERSION) 

Sollevatore elettro-idraulico a forbice ad alto profilo con estensioni - sicura meccanica - sgancio pneumatico - potenza motore 
2.2 KW - 400V/3PH/50HZ - Richiesta connessione pneumatica per lo sgancio sicure 6/8 bar (VERSIONE A INCASSO)

Sollevatore elettro-idraulico a forbice doppio cilindro con estensioni - sicura meccanica - sgancio pneumatico - potenza motore 
2.2 KW - 400V/3PH/50HZ - Richiesta connessione pneumatica per lo sgancio sicure 6/8 bar (VERSIONE A INCASSO)
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