
                  

          

    
 

 

 

  
   

 

 
 

        
 

 

  
  

   
 

     

   

      

      

     
       

  

 
 

     

 

 

  

 
 

     

         

 
 

     

  

 
 

     

    

 

 

  
      

 

 
 

     

  

 
 

      

 

 
  
    

      

 
     

   

 
  
    

   

   
 

    

   

 
 

    

  

 
 

    

   

 
 

    

    

 
 
    

       

 
 

    

   

  

 

 
 
 

 
                 

                

              

                     
                                        
                                     
                                    
                                    
                                    
                                     
 
 

www.es-toolbox.com

ESTACIÓN
 
DE

 
PINTADO

 
DE

 
LLANTAS

 
"PAINTER-S"

INCLUYE:

- 1 Año de Garantía contra defectos de fabricación
- Manual de usuario
- Certificado CE

Imágen del Producto Especificaciones

-
   
Estación para

 
trabajos

 
profesionales

 
de

 
 

ypintado
 

tuneado
 

de
 

llantas.

-
 
Diseño

 
Ergonómico

 
y
 
Ambiente

 
Limpio.

 

-
 
Gran

 
espacio

 
para

 
pintar

 
dos

 
llantas

 
al

 
mismo

 
tiempo.

-
 
Potente

 
extractor 

 

  
con

 
motor

 
antideflagrante

 
para

 
proporcionar

 
condiciones de trabajo seguras. 

- Sistema de Control de Temperatura. 

- Flujo de aire.

 -  Programa  'Ceiling  Light  Assist'  para  trabajar  en  
ambientes  con  luz  insuficiente.

- Pared absorbente de pintura con filtro de cartón  
reemplazable.

- Equipa soportes de fijación para las llantas.

- Temperatura de funcionamiento de -40 a +50 grados 
centigrados.

- Chasis y cuerpo de acero reforzado. 



                  

          

    
 

    
  

                       
                                          

                                                   
 

                           
 

  
  

Características Técnicas: 

 
            

- Ventilador antideflagrante

      

        

-

 

Uso:             

                
        

-

  

Potencia del motor:     

              

0,37Kw 1,1 Amp.  2.950 D/D, 220Volt/50Hz monofásico

 

        

-

 

Capacidad aire:    

                      

 2000 m3 /H

  

- Caida de Presión:

        

 300 Pa

 

        

- Rendimiento/Humedad:

 

 

             

 80%

  
        

-

 

Ruido                     

         

 70dBA

 
        

-

 

Temperatura operativa:  -40 a +50 grados

  

        

-

 

Dimensiones (LxWxH):     175x 145x 215cms.

           

-

 

Peso:                          

  

 450

 

Kgs.

 
 

ESTACIÓN DE PINTADO DE LLANTAS "PAINTER-S"

IMÁGENES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.es-toolbox.com

Toda clase de llantas




